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BUNDESVERWALTUNGSGERICHT,
ST. GALLEN

Das Bundesverwaltungsgericht markiert mit seinem
turmartigen Hochbau den westlichen Abschluss
des Rosenberges und erzeugt iiber die Héhe eine Ver-
bindung zu den wichtigsten &ffentlichen Bauten
der Innenstadt von St. Gallen: Bahnhof, Rathaus, Fach-
hochschulzentrum und Kloster. Gleichzeitig ist das
imposante Volumen so ausgebildet, dass es sich trotz
seiner Grésse hervorragend in das bestehende Villen-
quartier einfiigt. Die Jury zeigte sich von der stadte-
baulichen Setzung ebenso liberzeugt wie von der
Ubertragung des Villencharakters auf die Gliederung
des Gebdudes. So wurde die vom Nutzer gewiinschte
Gruppierung der fiinf administrativen Abteilungen
in funktional unabhéngige Einheiten aufgenommen, indem
die sogenannten «Pools» als zweigeschossige, um eine
zentrale Halle angeordnete Abfolge von zimmerartigen
Biiros gestaltet sind. Diese Ordnung wiederum lasst
sich in den Fassaden ablesen, wie sich tiberhaupt die
inneren Zusammenhdnge des Gebdudes gegen aussen
abbilden, ganz nach der im Wettbewerbsprogramm
formulierten Absicht: « Das Gerichtsgebdude soll einla-
dend wirken, die Justiz und Gerechtigkeit reflektieren
sowie die Vorstellung von Recht materialisieren.»
Zentrales Element dieser architektonischen Kommu-
nikation ist das in Sichtbeton realisierte Tragwerk,
das innen wie aussen zu grossen Teilen unverkleidet in
Erscheinung tritt und damit die Gliederung der RGume
massgeblich unterstiitzt. Somit handelt es sich bei
den speziell geformten, in Weisszement vorfabrizierten
Fassadenstiitzen des Hochbaus tatsachlich um
die tragenden Vertikalglieder, die monolithisch mit den
Geschossplatten verbunden sind. Die Schlissigkeit
der Konstruktion des tragenden Raumgitters in Stahl-
beton verleiht dem Gebé&ude eine Glaubwiirdigkeit, die
das Grosse mit dem Kleinen, den Rohbau mit dem Aus-
bau, auf iiberzeugende Weise verbindet. Die beson-
dere Leistung der Architekten besteht gemdss Jury in
der gestalterischen Bewdltigung des ebenso kom-
plexen Raumprogramms wie grossen Gebdudevolumens
bis hin zum kleinsten Detail. Es erforderte von allen
Beteiligten—den Architekten, Ingenieuren, Spezialisten,

Unternehmern sowie der Bauherrschaft—einen besonde-
ren Einsatz, damit unter den heutigen Bedingungen
dieses Resultat erreicht werden konnte. Diesen Effort
mochte die Jury mit der Auszeichnung wiirdigen. In
der Gesamtbewertung féllt deshalb nicht ins Gewicht,
dass der Sockel nach Ansicht der Jury eindeutiger
Schwachpunkt des Projektes ist. Einerseits wegen der
gitterartigen Verblendung des Korridors im Trakt der
Gerichtssdle, die von innen unliebsame Assoziationen
wecken kénnten, andererseits wegen dessen zu starker
Perforierung mit Fenstern im freistehenden Teil.

Die Architekten spielen beim Bundesverwaltungs-
gericht virtuos auf der Klaviatur verschiedener Beton-
oberflachen. Schalungsglatt, gestockt oder geschliffen
wie bei den Terrazzobéden mit ihren abstrakten,
mehrfarbigen Mustern, die ohne Trennlage zueinander
handwerklich héchst gekonnt gefertigt sind, entfal-
tet das Material je nach Ort einen rohen, reprasentativen
oder festlichen Charakter. Uberwdltigend ist der
Eindruck, den die dreigeschossige, aber meistens etwas
leer wirkende Eingangshalle vermittelt: Geschosshohe
Trager in Ortbeton zeugen von den Lasten der Turm-
geschosse, die es abzufangen gilt. Stufe tiber Stufe reicht
die Verfeinerung bis hin zum Terrazzobelag, dessen
unterschiedliche Gesteinsfarben ein in Felder abge-
teiltes, abstraktes Muster auf den Boden zeichnen.
Linkerhand geht es in die geschlossenen Bereiche der
Poolgeschosse, rechts befindet sich das Restaurant
und an dieses anschliessend sind die Gerichtssdle an
einem langen Korridor aufgereiht. Mit seitlichen Ober-
lichtern versehen, sind sie taghell. Dies, obwohl sie im
Sockel liegen, der hier als raumhaltige Stiitzmauer
ausgebildet ist und nahtlos in den steilen Hang tbergeht.
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