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in Zurich
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In zentraler Lage stidlich des Ziricher
Hauptbahnhofes verkntpft der Neubau ur-
bane Wohngualitat mit kulturellen Angebo-
ten: Uber einem Café und zwei Kinosélen
befinden sich 14 groBzlgige Wohnungen.
An der Blockecke stehend, bildet das Ge-
baude in der kleinteiligen Stadtstruktur ei-
nen ruhigen, markanten Blickpunkt.
Gebdaudekubatur und Fassade erscheinen
zundchst einfach, zeigen jedoch bei genau-
erer Betrachtung eine subtile Ausformulie-
rung. Die Fassadengestaltung orientiert sich
an den Putzfassaden der Nachbarhauser,
interpretiert deren Farbigkeit jedoch neu.
Erst auf den zweiten Blick wird das Muster
aus sich Uberlappenden helleren und dunk-
leren Farbflachen erkennbar, das die unter-
schiedlichen Héhen der Fenster aufnimmt,
und, &hnlich einer gewebten Struktur, der
Fassade Tiefe verleiht. Die Oberflache ist
vielschichtig im wortlichen Sinn: Zundchst
wurde der in sattem Gelb bzw. Rot einge-
farbte Deckputz des Warmedammverbund-
systems feldweise horizontal bzw. vertikal

geblrstet. Die anschlieBend aufgetrage-

ne graue Lasur (s. auch Abpb. S, 1470)
schwécht die intensive Farbigkeit stark

ab, bindet so die Fassade zusammen und
lasst denncch die urspringlichen Farbtone
durchschimmern, Die Blrstenstriche ver-
leihen der Putzflache eine leichte Textur
und Tiefenwirkung. Im dezenten Farbton
der Fassade setzt das leuchtende Gelb

der Fensterrahmen und inneren Fenster-
laibungen starke Kontraste.

Die Wohnungsgrundrisse knlpfen an die
Raumfolgen groBbirgerlicher Altbauten des
19, Jahrhunderts an. Den groBen, zur Stral3e
orientierten Wohnraum und die kleineren Ar-
beits- und Schlafzimmer verbinden Schiebe-
und Flugeltiren. Kiiche und Bad sind neu
interpretiert und bestehen aus innenliegen-
den Bereichen und einem langen, fassaden-
seitigen Tresen aus Mahagoni mit Ablage-
flachen und Waschbecken, der sich weit in
den Wohnraum erstreckt. So entsteht eine
Blickachse durch die fassadense‘ftigén Rau-
me und unerwartete Blickbezlge zur Stadt,
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This centrally located building combines high-
quality urban dwellings with cultural amenities.
Set above a café and two cinemas are 14
spacious flats. The rendered facades are in
the same style as those of the neighbouring
buildings, but they are contrasted in colour
and have a multilayered surface. The rich yei-
fow or red outer coat of rendering was applied
over a composite system of thermal insufation
and brushed in different directions from bay to
bay to create a varied surface texture. Finally
a unifying grey glazing coat was applied that
tones down the intensity of the colours, The
bold vellow of the window frames and reveals
forms a striking contrast with the facade.

The dwelling layouts seek to recreate the spa-
tial sequences of rooms found in grand build-
ings of the past, while the lofts are designed
in an open style. Situated on the street face
are the large living rooms; the smaller working
spaces and bedrooms are on the courtyard
side. The kitchens and bathrooms reveal a
new Inferpretation: here, the cooking areas
and bathiubs are located in internal recesses.
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Site plan
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Floor plans
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Roof terrace
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Stahlstitze 1 80/80 mm

Absturzsicherung: Gittergewebe Edelstahl

Schiebefenster Rahmen Fichte, Isolierverglasung

U =10 W/mK, ESG 6 + SZR 16 + ESG 6 mm

Putzaufbau 5 mm:

Silikonharzfarblasur verdinnt, grau NCS-Farbe

5 4502 y, mit Rolle aufgetragen

Deckputz KorngréBe 1,5 mm, mineralisch,

kunststoffverglitet, feldweise rot bzw. gelb ein-

gefarbt, horizontal bzw. vertikal geblrstet

Gittergewebe Glasfaser in Armierungsmértel

Warmsdammung Polystyrol-Harlschaum-

platte 180 mm

Stahlbeton 180 mm

Sonnenschutz Stoffrollo

Leuchtstoffrohre

Acrylglas weiB opal, 6 mm, auf Aluminium-

i r winkel farblos eloxiert 60/30/50/2 mm

2 e 10 Tresen: Dreischichiplatte aus Massivholzriemen
afrikanisches Mahagoni, gedit, 30 mm

11 Stahlprofil LI 120 mm

12 Heizkorperabdeckung Sireckgitter Stahl lackiert
50 mm

13 Bristungsmé&bel MDF-Platte lackiert 20 mm

14 Dachaufbau Umkehrdach:

Zementplatte 700/500/40 mm, pigmentiert

Splitt 3/6 mm, 50 mm

Trennlage Kunststofibahn diffusionsoffen

Warmedammung Polystyrol-Hartschaumplatte

extrudiert 120 mm

Abdichtung Bitumenbahn zweilagig

Stahibetondecke im Gefélle 430-400 mm

Gipsputz 10 mm, weil3 gestrichen
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80/80 mm steel column
2 safety barrier: stainless steel mesh
3 sliding door with softwood frame and double
glazing: 2x 6 mm toughened glass + 16 mm cavity
(U= 1.0 W/im?K)
4 & mm rendering:
grey silicone-resin glaze coat applied with roller
finishing coat of plastic-madified mineral plaster
(1.5 mm grain), coloured red and yellow in alternate
bays; horizontally and vertically brushed
glass-fibre mesh fabric reinforcement in mortar
180 mm polystyrene rigid-foarm thermal insulation
180 mm reinforced concrete wall
fabric roller sunblind
fluorescent tube
6 mm white-opal perspex on 60/30/50/2 mm
natural-anodized aluminium angle
10 30 mm three-ply laminated sheeting: solid African
mahogany slrips, oiled
11 120 mm stesf channel section
12 expanded-steel mesh radiator cover, painted
13 upstand fitting: 20 mm MDF sheeting, painfed
14 inverted roof construction:
40 mm pigmented concrete paving
slabs 700/500 mm
50 mm bed of stone chippings (3-6 mm)
moisture-diffusing plastic separating layer
120 mm extruded polystyrene rigid-foam
thermal insulation
two-layer bituminous sealing membrane
430-400 mm reinforced concrete slab to falls
dd 10 mm gvpsum plaster, painted white
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Dachaufbau Umkehrdach:

Zementplatte 700/500/40 mm, pigmentiert
Splitt 3/6 mm, 50 mm

Trennlage Kunsistoffbahn diffusionsoffen
Warmsdammung Polystyrol-Harlschaumplatte
extrudiert 180 mm

Abdichtung Bitumenbahn zwsilagig
Stahlbetondecke im Gefalle 430-400 mm
Gipsputz 10 mm), weil3 gestrichen
Edelstahlblech

Sandwichplatte: Polystyrol-Hartschaumplatie
zwischen Holzwerkstoffplatten 20 mm
Holzwerkstoffplatte 20 mm

Festverglasung U = 1,0 W/m?K, ESG 6 +
SZR 16 + ESG 6 mm, in Rahmen Fichte
Fichte 25/ 220 mm, gelb gestrichen

Keil aus Schaumnglas

Fenstertirr Isolierverglasung U = 1,0 W/m#K,
ESG 6 + SZR 16 + ESG 6 mm, in Rahmen Fichte
Bodenaufbau:

Polyurelhan, durchgeférbt, gegossen, 3 mm
Eslrich 80 mm

Trittschalldammung 20 mm
Warmedammung Polystyrol-Hartschaum-
platte 20 mm

Slahlbetondecke 400 mm

Flachstahl verzinkt czs 40/8 mm

Slahlprofil verzinkt @1 15415 mm

Hartbeton im Gefélle 45-26 mm

Stahlbeton 180 mm

Section through courtyard facade
scale 1:20
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inverted roof construction:
40 mm pigmented concrete paving
slabs 700/500 mm
50 mm bed of stone chippings (3-6 mm)
moaisture-diffusing plastic separating layer

180 mm extruded polystyrene rigid-foam
thermal insulation
twao-layer bitumimous sealing membrang
430-400 mm reinforced concrete slab to falls

10 mm gypsum plaster, panted white
stainless-steel sheeling

sandwich slab: polystyrene rigid-foam slab
hetween 20 mm composite wood boards

20 mm composite wood board

fixed double glazing in softwood frame: 2x 6 mm
toughened glass + 16 mm cavity (U = 1.0 W/m-K)
220/25 mm softwood sil panted yellow
foamed-glass insulation splayed on top

door with double glazing in softwood frame:

2x 6 mm toughened glass + 16 mm cavity

U= 1.0 Wnm*K)

floor construction:

3 mm poured coloured polyurethane finish

80 mm screed on 20 mm impact-sound nsulation
20 mm palystyrene ngid-foam thermal insufatbion
400 mm reinforced concrete floor slab

40/8 mm galvanized steel flat handrail

15/15 mm galvanized steel balusters

balcony slab: 45-25 mm granolithic paving to falls
180 mm reinforcad concrete



