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| RAHMEN UND FULLUNG
HOCH HINAUS

Ein ehemaliges Industrieareal in Zirich
wird iberbaut: Die erste Etappe des «Wolken-
Werks», Wohnhiuser mit Gewerbenutzun-
gen, ist bezogen; die zweite, ein Biroturm,
wird 2024 fertiggestellt. Die Architektur-
sprache der Fassaden — ein mit verschiede-
nen Fiillungen ausgefachtes Betonskelett
aus vorgefertigten Elementen — erinnert an
die industrielle Vergangenheit, fungiert
aberauch als verbindendes Element iiber das
Areal. Je nach Gebiude, Gebiudeteil, Nut-
zung und Wohnungstypologie gibt es aller-
dings subtile Differenzierungen. Zum einen
bei den Betonelementen: Die Hohe der Briis-
tungen und die Breite der Stiitzen variieren,
stellenweise wurden die Oberflichen mit
eingelegten Matrizen strukturiert. Zum an-
deren bei den Fiillungen: Im Sockelbereich

handelt es sich um Klinkermauerwerk, in
den Regelgeschossen im Hochhaus um gla-
sierte und unglasierte, in die Betonplatten
eingegossene Klinkerriemchen. Das helle
Grau des mit Weisszement erstellten Betons,
die dunkleren Tone des Klinkers und die
Aluminiumrahmen der Fenster bilden eine
harmonische Komposition. Ein wichtiger
Aspekt, insbesondere bei den Hochhdusern,
waren die Brandschutzvorschriften. Die
Betonbriistungen iibernehmen auch eine
Brandschutzfunktion; um einen Brand-
{iberschlag zu verhindern, sind sie Giber
Kragplattenanschliisse mit Brandwider-
stand REI90/RF1 mit den Betondecken ver-
bunden und innenseitig mit Glaswolle ge-
dimmt; die Vertikalfugen zwischen den
Betonelementen sind als Brandschutzfugen
ausgebildet. Der aussen liegende Sonnen-
schutz — textile Vertikalmarkisen in schon
abgestimmten Spezialfarben — besteht aus
nicht brennbarem Gewebe. (js)
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l woLKkENWERK, zURICH

Bauherrschaft: Leutschenbach, Schwyz;
Nyffenegger Immobilien, Ziirich
Gesamtprojektleitung Bauherrschaft / QS:
Ghisleni Partner, Ziirich

Architektur:

Ateliergemeinschaft Sihlquai, Ziirich — von
Ballmoos Partner Architekten, Ziirich, und
Staufer & Hasler Architekten, Frauenfeld
Gesamtleitung / GU-Submission:

Ghisleni Partner, Ziirich

Landschaft: mavo, Ziirich

Tragkonstruktion: Dr. Liichinger + Meyer
Bauingenieure, Zirich

Fassadenplanung:

gkp Fassadentechnik, Aadorf

(bis GU-Submission) / Reba Fassaden-
technik, Chur (ab GU-Submission)

Generalunternehmer: Implenia Schweiz

FACTS &FIGURES

Fertigstellung 1. Etappe: 2020

Volumen (SIA 416): 235710 m®
Geschossfliche (SIA 416): 64163 m?
Energiestandard: Minergie (Wohnh&user)



