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Roland Bernath (Bilder)

Musik ist in der Alpkultur des Toggen-
burgs tief verwurzelt. Untemperiert, rituell
und voluminds sind der Jodel, der Alp-
segen, das Schellenlduten und die Hack-
brettmusik. Spitestens seit der Eroffnung
des Klanghauses (vgl. wbw 6-2025, S.6-15) ist
die Klanglandschaft um den Schwendisee
auch bei Architekturschaffenden bekannt.
Nun bereichern Staufer & Hasler auch mit
dem Jennyhaus die lokale Baukultur.

Nur einen Steinwurf vom Klanghaus
entfernt kénnen in Wildhaus die Musizie-
renden das Jennyhaus fiir Ubernachtun-
gen und Proben belegen. Doch nicht nur
fiir diese ist es offen. Gruppen jeden Alters
und jeder Grosse sind willkommen.
Umbau, Sanierung und Teilersatz des ehe-
maligen Toggenburger Bauernhauses wur-
den maglich, da sich die Eigentiimerin —
die Ortsbiirgergemeinde St.Gallen — fiir
eine Gruppenunterkunft eingesetzt hat.
Neben der Klangkultur stirke dies auch
den sanften Tourismus der Region. Betreut
wird das Haus in der gleichermassen wei-
chen wie markanten Landschaft zwischen
Santis und Churfirsten durch Berg & Bett,
einen in der Region verankerten Beherber-
gungsbetrieb.

Weiterbauen oder ersetzen?

Bereits in den 1940ern diente das ehe-
malige Bauernhaus als Ferienunterkunft
fiir das Waisenhaus Girtannersberg. Dass
es nicht ginzlich verschwinden muss, war
zu Beginn des Projekts nicht klar, denn die
Anforderung, so Betten in einem klein-

Die markante Westfassade empfangt mit Um zeitgemésse Raumhdhen im Arvenstiibli zu formatlgcn Str ICkbau untchUbr lngcn» war

ihren kleinen Fenstern der Schlafkojen erhalten, wurde die Erdgeschossdecke um hoch. Doch als Abklﬁrungen zcigtcn dass
im neuen Anbau die vom Klanghaus her- einen halben Meter erhoht, was im Fries sicht- :

kommenden Besuchenden. bar und zum gestalterischen Thema wird. ein Ersatzbau eine ihnliche Volumetrie
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aufweisen miisste, konnte die Ortsbiirger-
gemeinde iiberzeugt werden: Bestehendes
wurde weitergedacht.

So wurden sowohl das historische Bild
eines Toggenburger Hauses bewahrt als
auch dessen baulichen und gestalterischen
Eigenheiten ins Heute iiberfiihrt. Das pri-
gnante Griin der Fensterliden, das Weiss
der Fenster und das Holz der Fassade
stammen aus dem lokalen Kanon. Die
Farbe Weiss soll dabei gerade an sonnen-
exponierten Lagen die geringste Beanspru-
chung der Fenster durch Temperaturun-
terschiede gewihrleisten.

Traditionelle Motive weiterspinnen

Grundsitzlich war Staufer & Hasler
eine zeitgemisse Interpretation des Be-
stands wichtig. So wurde zwar Holz als
primdres Material verwendet, es gleichzei-
tig aber in frische formale und konstruk-
tive Zusammenhinge gebracht. In der Pro-
jektierung ist vor allem der Ruf des Wiener
Architekten Hermann Czechs nach dem
Weiterdenken von Entscheidungsketten
erkennbar. So ziert neben dem klassischen
Schindelkleid nun ein roher Leistenschirm
die Fassaden, je nach Orientierung alter-
nierend. Ein neues, ausladendes Vordach
beim talseitigen Eingang vermittelt zwi-
schen dem ehemaligen Wohnteil und dem
fritheren Stall, der nun die Schlafkojen be-
herbergt. Die Lage dieser Schlafnischen ist

an den zigfachen kleinen Lochéffnungen
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abzulesen. Deren Abwurf — wie sich der
geschwungene Witterungsschutz oberhalb
des Fensters nennt — verlangte den lokalen
Handwerkern Expertise ab. Doch die mi-
nutidse Arbeit hat sich gelohnt: Gerade die
vom Klanghaus aus sichtbare Siidwest-Fas-
sade hat Wiedererkennungswert.

Im Inneren wirkt neben Hermann
Czechs Gedankenstrang ein weiterer der
Architektinnen und Architekten: Schon-
heit kommt von der Intelligenz des Ge-
brauchs. Eine kluge Nutzung dieser Art
zeigt sich sowohl handwerklich als auch
riumlich. Die Schlafriume «Zweierchim-
merli», «Viererschlige» und «Sechser-
Alkoven» sind ineinander verschoben. Die
entstehenden Riume eréffnen Nischen fiir
unterschiedlich private Momente. Einfa-
che Falttiiren und feine Vorhinge trans-
formieren die Gruppenzimmer in be-
wohnte Bettnischen. In den Gingen und
bei den Treppen kleiden brandschutzbe-
dingt rohe Gipsfaserplatten die Winde.
Das charakteristische Muster in zwei hori-
zontalen Streifen ergibt sich durch die
Plattengrosse. Die ochsenblutrot lasierten
Abdeckleisten — ein Bauteil traditioneller
Baukultur — gewihrleisten die Austausch-
barkeit der einzelnen Elemente.

Zusammenspiel in Harmonie

Das Anpassen des Bestands an den
heutigen Nutzen erfordert stellenweise
auch grosse Kraftaufwendungen. Das ist
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im realisierten Umbau nicht sofort ersicht-
lich. Im ehemaligen Wohnteil wurde die
Raumhohe des Arvensaals — gleichzeitig
Ess- und Gemeinschaftsraum — um fiinfzig
Zentimeter erhoht. Dabei hat man den
Strickbau abgefangen und eine neue Decke
eingezogen. Heute besitzt dieser Teil zwei
statt frither drei Stockwerke. Die erweiterte
Raumhohe erméglicht auch bei grossen
Zusammentreffen das Atmen. Die Zisur
zeigt sich am umlaufenden Fries.

Alles in allem wird in Wildhaus das
einfache Leben zelebriert. Stehende Radia-
toren spenden faktisch, haptisch und psy-
chologisch Wirme. In den Gemeinschafts-
raumen sind alte Stiihle neu lackiert, wo
notig gespachtelt und, falls saniert, hell-
blau gestrichen. Gespendete Pfannende-
ckel fungieren als Lampenschirme. Es sind
die kleinen Erlebnisse, die das Gemein-
schaftswohl im Jennyhaus ausmachen.
Wie beim guten Musizieren funktioniert
das Zusammenspiel durch das Harmoni-
sieren aller Elemente. —

Fabian Tobias Reiner (1994) ist ein osterreichischer
Architekt und Architekturtheoretiker. Er lebt

und arbeitet in Bregenz und Ziirich. Neben sei-
ner Lehrtitigkeit an der ETH Ziirich widmet

er sich schreibend und bauend dem Thema Kom-
fort in der Architekeur.
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Standort

746 Hagis, 9658 Wildhaus SG
Bauherrschaft

Ortsbirgergemeinde St.Gallen
Architektur/Bauleitung

Staufer & Hasler Architekten, Frauenfeld
Fachplanung

Bauingenieur: Gruner Schweiz AG,
St.Gallen

Bauphysik: Studer + Strauss AG, St.Gallen
Beschriftung: Patrick Peyrot, Rorschach
Elektroingenieur: IBG B. Graf AG
Engineering, St.Gallen

HLKS: Calorex AG, Wil
Holzbau/Brandschutzingenieur: LainPlus
GmbH, Bihler

Kunst und Bau: Bivgrafik - Visuelle
Gestaltung, Zirich, in Zusammenarbeit
mit Frank Braun, Zirich
Landschaftsarchitektur: Martin Klauser,
Rorschach

Betrieb/Vermietung

Berg & Bett, Toggenburg

Auftragsart

Direktauftrag

Auftraggeberin
Ortsbirgergemeinde St.Gallen
Projektorganisation

Projektierung, Ausflihrungsplanung,
Baumanagement

Planungsbeginn
Januar 2022
Baubeginn
Oktober 2023
Bezug

Mai 2025
Bauzeit

20 Monate

Ein ausladendes Vordach verbindet Alt und
Neu: den Wohnteil mit dem Stall, an dessen
Stelle sich nun die Schlafkojen befinden.

Im Sechserzimmer ist der Luftraum unter
dem hohen Steildach im einstigen Wohn-
haus zu geniessen. Bilder: Roland Bernath
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1 Dach Umbau
- Faserzementschindel 8 mm
- Ziegellattung 24 mm
1 - Konterlattung 48 mm
- Unterdachbahn
- Weichfaserplatte 2x40mm
| TT111 z - Sparren best./Dammung
,,,,, S L T T T T T T L T L LT T LT ot Vel

. === - Dampfbremse
- Massivholzschalung 27 mm

—_—

2 Wand Umbau

- Strickwand bestehend /
erganzt 140 mm

- Pfettenauflager 160 x 160 mm

3 Boden Neubau

- Massivholzdiele 20 mm

- Unterlagsboden zementds 50 mm
- Trennlage

- Trittschall 20mm

- Waéarmedammung 20 mm

- Brettsperrholzdecke (CLT) 160 mm

4 Boden Umbau

- Massivholzdiele best. 20mm

- Konterlattung best.

- Bretterboden best.

- Balkenlage best./Dammung
Ausflockung 120 mm

- Verstarkungen 60x220 mm

- Dampfbremse

- Dreischichtplatte 27mm

5 Wand Umbau

- Deckleiste 20mm

Schalung 20 mm

- Lattung

- Konterlattung

~ Windpapier

- Holzlattung / Dammung 2 x 80 mm

- Strickwand bestehend

- Dampfbremse

- Konterlattung 60 mm

- Gipsfaserplatte gestrichen/
verputzt 15mm

2
2
2 J
RN
1

!l ‘III—I-I Ii iim
I

u..-,nll Iy .u, u g

s

I
6, K 1|1||><11|11u><|m1n><1||||||x|||1||zg|111m|||||Qg1'
4

[

Detailschnitt 0 1



Jennyhaus
Toggenburg SG

Projektinformation

Auf einer Anhdhe Uber Wildhaus mit Blick auf Santis
und Churfirsten liegt das Jennyhaus im offenen Land-
schaftsraum des Toggenburgs in der Nahe von
Schwendisee und Klanghaus. Das Bauernhaus wurde
1945 von der Ortsbirgergemeinde St.Gallen Gbernom-
men und mehrfach umgebaut. 2022 entschied man
sich, das Haus zur Herberge umzubauen und dadurch
der regionalen Wertschopfung einen Impuls zu ver-
leihen. Seit Sommer 2025 wird es als Gruppenhaus
mit 16 Zimmern und 50 Betten genutzt. Hauptnut-
zende sind Musikgruppen und Schulklassen, aber auch
private Gesellschaften mieten das Jennyhaus fir Fei-
ern oder Ferienaufenthalte im eindriicklichen Natur-
schutzgebiet.

Raumprogramm

Das Raumprogramm ist kompakt organisiert und folgt
einer klaren inneren Ordnung mit minimalem Fuss-
abdruck. Unterschiedliche Zimmertypen, vom Einer-
bis zum Sechserzimmer, erméglichen vielféltige For-
men der Nutzung. Kajitenbetten, Schwenktiiren und
natiirlich beliiftete Raume pragen die Schlafbereiche.
Ess- und Gemeinschaftsrdume, kleine Arbeitsnischen,
eine Dachkammer zum Singen und Spielen und attrak-
tive Aussenraumen im Umfeld erganzen das Angebot.
Wiederverwendete Elemente und neu eingefiigte Bau-
teile erzeugen im Bestand oft berraschende Kons-
tellationen und vermitteln so die Qualitat einer leben-
digen, gewachsenen Struktur.

Konstruktion

Die Neugestaltung nahrt sich an der Geschichte des
Bestands. Der 6stliche Hauptbau in Strickbauweise
blieb trotz niedriger Raumhdhen erhalten. Um zeit-
gemasse Raumhohen im Arvenstibli zu schaffen,
wurde die Erdgeschossdecke partiell um einen halben
Meter angehoben, was sich heute in einem umlaufen-
den Fries abzeichnet. Das Obergeschoss wurde zum
Dachraum hin gedffnet - aus ehemals drei Geschos-
sen wurden zwei. Im Westen ersetzt ein neuer Bau
den mehrfach veranderten Stallteil. Die Konstruktion
besteht mehrheitlich aus Holz und zirkularen, kosten-
gunstigen Bauteilen, mit denen eine Gestaltungin den
charakteristischen Toggenburger Farben fir den In-
nenausbau «gewoben» wurde. Regionales Handwerk,
sichtbar etwa in der handgespaltenen Schindelfassade
verankern das Haus im Kontext.

Gebaudetechnik

Die Gebaudetechnik ist auf das Wesentliche reduziert
und architektonisch integriert. Elektro, HLKS und
Brandschutz verlaufen iber einen durchgangigen,
jederzeit zuganglichen und umristbaren Kabelkanal,
der alle Raume verbindet und als Riickgrat dient. Sicht-
bar gefiihrte Installationen bleiben lesbar und anpass-
bar. Eine stdseitig integrierte Photovoltaikanlage auf
dem Dach ergéanzt das energetische Konzept.

© Verlag Werk AG / CEuvre SA

Flachenklassen

Anteil Energiebezugsfliche EBF an GF 88.0 %
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GF ausserhalb EBF 12.0%

NGF 76.8 % KF 23.2%
§///§/1 TIITIS ITTTITIIIIIIIS s L ‘s @

NF 59.5% VF14.1% FF3.2%
HNF 53.3% NNF 6.2%

Grundmengen Erstellungskosten

nach SIA 416 (2003) SN 504 416

Grundstiick
GSF  Grundsticksflache
GGF Gebaudegrundflache
UF  Umgebungsflache
BUF Bearbeitete
Umgebungsflache
UUF Unbearbeitete
Umgebungsflache

Gebéude
GV  Gebéaudevolumen SIA 416
GF  Geschossflache total

GFUT 1.UG
GF EG
1.0G

NGF Nettogeschossflaiche

KF  Konstruktionsflaiche

NF  Nutzflache total

VF  Verkehrsflache

FF  Funktionsflache

HNF Hauptnutzflaiche

NNF Nebennutzflache

FE  Funktionale Einheiten
(Schlafplatze)

PP  Parkplatz

Baurechtliche
Rahmenbedingungen

AZ  Ausniitzungsziffer
Zonenzugehdrigkeit

Gestaltungsplan
Bonus Ausniitzung

2544 m?

219m?

2174m?

1

1

960 m?

214m?

874m?
625m?
187 m?
219m?
219m?
480m?
145m?
372m?
88m?
20m?
333 m?
39m?
50

1

100.0%

76.8%
23.2%
59.5%
14.1%

3.2%
53.3%

6.2%

Landwirtschafts-
zone

nein
nein

nach BKP (2017) SN 506 500

(inkl. MwSt., aktueller Satz) in CHF

BKP
1 Vorbereitungsarbeiten 34000.— 1.0%
2  Gebaude 3056000.— 93.2%
3  Betriebseinrichtungen 57000.— 1.7%
(kont. Liftung)
4  Umgebung 78000.— 2.4%
5  Baunebenkosten 57000.— 1.7%
9  Ausstattung 0.~ 0.0%
1-9 Erstellungskosten BKP 3282000.— 100.0%
2  Gebaude 3056000.— 100.0%
20 Baugrube 0.— 0.0%
21  Rohbau 1 1336000.— 43.7%
22 Rohbau 2 60000.— 2.0%
23 Elektroanlagen 180000.— 5.9%
24 Heizungs-, Luftungs- 170000.— 5.5%
und Klimaanlagen
25 Sanitaranlagen 158000.— 5.2%
26 Transportanlagen 0.—- 0.0%
27 Ausbau 1 328000.— 10.7%
28 Ausbau 2 167000.— 55%
29 Honorare 657000.— 21.5%
Kostenkennwerte in CHF
1 Gebaudekosten/m* 1631.—
BKP 2/m?® GV SIA 416
2  Gebaudekosten/m? 4890.—
BKP 2/m? GF SIA 416
Gebaudekosten/FE 61120.—
BKP 2/FE
4  Kosten Umgebung 81.—
BKP 4/m? BUF SIA 416
5  Preisstand Okt. 2024
6 Grossregion Ostschweiz
Energiekennwerte
SIA 380/1 SN 520 380/1
Energiebezugsflaiche EBF 547 m?
Anteil in Bezug zur GF 88%
Gebaudehiillzahl A/EBF 1.90
Heizwarmebedarf Qh 50kWh/m?a
Anteil erneuerbare Energie 100%
Warmeriickgewinnungs- 75%
koeffizient Liftung
Warmebedarf Warmwasser Qww 17 kWh/m?a
Vorlauftemperatur Heizung, 50°C
gemessen -8°C
Stromkennzahl geméss SIA.  Q 24kWh/m?a
380/4: total
Anteil Photovoltaik 70%



